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to scan a slide positioned in the scan slide tray and operates 
the slide actuator to move a new slide from the input slide 
tray to the scan slide tray after the slide positioned in the 
scan slide tray has been scanned. 
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(54) Bezeichnung: Automatische Diazufuhrvorrichtung zur Verwendung mit einer reflektierenden optischen Scan- 
nervorrichtung 



(57) Hauptanspruch: Automatische Diazufuhrvorrichtung 

(10), die folgende Merkmale aufweist: 

ein Gehause (18), das eine Diaeingangsablage (20), eine 

Diaausgangsablage (24) und eine Diascanablage (22) de- 

finiert; 

eine Diabetatigungseinrichtung (38), die dem Gehause 
(18) betriebsmaBig zugeordnet ist, wobei die Diabetati- 
gungseinrichtung (38) ein Dia (16) von der Diaeingangsab- 
lage (20) zu der Diascanablage (22) bewegt; und 
ein Steuerungssystem (40), das der Diabetatigungseinrich- 
tung (38) betriebsmaUig zugeordnet ist und das einem Do- 
kumentenscanner (12) betriebsmallig zugeordnet ist, wo- 
bei das Steuerungssystem (40) den Dokumentenscanner 
(12) betreibt, urn ein Dia (16), das sich in der Diascanabla- 
ge (22) befindet, zu scannen, und die Diabetatigungsein- 
richtung (38) betreibt, urn ein neues Dia (16) von der Dia- 
eingangsablage (20) zu der Diascanablage (22) zu bewe- 
gen, nachdem das Dia (16), das sich in der Diascanablage 
(22) befindet, gescannt worden ist, wobei das neue Dia das 
in der Diascanablage positionierte Dia beruhrt, wahrend 
das neue Dia von der Diaeingangsablage zu der Diascan- 
ablage bewegt wird, wobei das... 
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An image scanner has a movable photosensor array that can 
be moved in two dimensions in a plane. Two dimensional 
movement is provided using a single motor. 
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(54) Bezeichnung: Bildscanner mit einem einzigen Motor, der eine zweidimensionale Bewegung von Photosenso- 
ren liefert 

(57) Hauptanspruch: Bildscanner, der folgende Merkmale 
aufweist: 

ein Array aus Photosensoren (100, 202, 300, 500, 600, 
700, 800); 

ein flexibles Treiberbauglied (302, 304, 504), an dem das 
Array aus Photosensoren angebracht ist; und 
einen Drehmoter (320, 408, 61 8) zum Antreiben des flexib- 
len Treiberbauglieds, um dadurch das Array in einer Ebe- 
ne, die im wesentlichen parallel zu einem Bild ist, das gera- 
de gescannt wird, entlang eines durch das flexible Trager- 
bauglied definierten Wegs in zwei Dimensionen zu bewe- 
gen. 
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